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МЕДНО-АЛЮМИНИЕВЫЙ РАДИАТОР СЕКЦИОННЫЙ (БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ)


Серия MARS Lux 
500-5, 500-7, 500-9, 500-11, 500-13, 500-15, 500-17, 500-19
Радиатор отопительный медно-алюминиевый MARS предназначен для систем водяного отопления жилых, административных и промышленных зданий. Тепловые и прочностные характеристики подтверждены результатами испытаний радиаторов, проведенных НИИ Сантехники (г. Москва, 2003 г.)

Технические характеристики:
	Модель
	500-5
	500-7
	500-9
	500-11
	500-13
	500-15
	500-17
	500-19

	Количество секций
	5
	7
	9
	11
	13
	15
	17
	19

	Мощность, Вт
	685
	959
	1233
	1507
	1781
	2055
	2329
	2609

	Отапливаемая площадь, м²
	7,5-9,0
	10,5-12,6
	13,5-16,2
	16,5-19,8
	19,5-23,4
	22,5-27,0
	25,5-30,6
	28,5-34,2

	Длина, мм
	385
	535
	690
	845
	1000
	1150
	1300
	1460

	Вес, кг
	6,08
	8,51
	10,94
	13,37
	15,80
	18,23
	20,66
	23,09

	Цена, руб.
	2250,0
	3150,0
	4050,0
	4950,0
	5850,0
	6750,0
	7650,0
	8550,0


Цена за секцию 450 руб.
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· Рабочее давление ............................... 2.0 МПа (20 атм)

· Испытательное давление ................... 3.0 МПа (30 атм)

· max температура теплоносителя ...... 130 °С

· Высота радиатора ............................... 546 мм

· Глубина радиатора ............................. 65 мм

· Межосевое расстояние ...................... 500 мм

· Присоединительные размеры ........... 3/4"

· В комплект радиатора входят:

-монтажный комплект; 

-хромированный воздухоотводчик; 

-хромированная заглушка.

Преимущества радиаторов MARS500:

- оригинальная современная конструкция с высоким уровнем дизайна, простой монтаж и подключение;

- секции радиатора изготавливаются методом пайки медного коллектора и медной трубы, опрессованной алюминиевым профилем, что обеспечивает высокую теплоотдачу;
- в контакте с теплоносителем (водой) находится только медный коллектор, алюминиевые элементы не контактируют с водой, благодаря этому в радиаторах исключена возможность возникновения электрохимических реакций (отсутствует необходимый для таких реакций электролит). Таким образом, стойкость радиаторов определяется антикоррозионными свойствами медных коллекторов, практический срок службы которых в замкнутых системах составляет несколько десятилетий;
- малая водяная мощность радиаторов. Возникающие под воздействием вредных веществ, попадающих в воду, реакции при малой емкости системы приводят к быстрому исчерпанию растворенных в воде химически активных веществ, которые не успевают оказать вредного влияния на стойкость радиаторов;
- радиаторы имеют высококачественную окраску, обеспечиваемую порошковыми эпоксидными эмалями белого цвета, наносимыми в электростатическом поле;

- разрушающее давление более 60 атм.
Средний срок службы радиаторов не менее 50 лет.

Система скидок в зависимости от объема:

	ОБЪЁМ:
	СКИДКА:
	ЦЕНА за секцию, руб.:

	от 10 000 до 20 000  рублей
	5%
	427,50

	от 20 000 до 50 000 рублей
	от 5% до 10%
	до 405,00

	от 50 000 до 100 000 рублей
	от 10% до 15%
	до 382,50

	от 100 000 до 200 000 рублей
	от 15% до 20%
	до 360,00

	от 200 000 до 350 000 рублей
	от 20% до 25%
	до 337,50

	от 350 000 до 500 000 рублей
	от 25% до 30%
	до 315,00








1 - Медный коллектор


2- Алюминиевый корпус


3 - Бронзовая втулка, присоед. размер 3/4"











